
Hadica: 

Materiál skrine: 

Rozmery skrine: 

Povrchová úprava: 

Prívod vody: 

Montáž zariadenia: 

Vyrobené v zmysle: 

Zloženie zariadenia: 

Technický list HS D 33/750x750x320 

Typ A/B/ - D 33 / 30 m /20 m 
Priemer 33 mm, dľžka 30 m 120ml 

Oceľový plech 

š 750 mm x v 750 mm x h 320 mm 

Prášková farba štandardne červená RAL 3000 / biela RAL 9010/ 

na zákazku podľa vzorkovníka RAL 

Guľový ventil PN 40 / 5/4"/ 

1.) na stenu - typ A 

2.) zapustenie do steny - typ B 

Certifikované podľa STN EN 671-1 

1. Oceľová skrinka a dvierka. Dvierka sa dajú otočiť iba otočením celej skrine a otočením úchytu (kolienka) bubna 
tak, aby bol z vrchnej časti ramena.

2. Hadicový navijak / bubon /

3. Tvarovo stála hadica DN 33 / 30 m 

4. Prítokový ventil guľový ventil PN 40 / 5/4"/ s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit

5. Uzatvárateľná prúdnica s tryskou priemer 13 mm 

6. Nálepky - návod na použitie + piktogram hadicového navijaka  




